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Titus Icon TOW-40 SN

Motorolie voor personenauto’s

Productbeschrijving

Logan Titus Ilcon TOW-40, is een geavanceerd semisynthetisch
smeermiddel voor benzine- en dieselmotoren. Geformuleerd met
hoogwaardige basisolién en een speciaal additievenpakket. Biedt
hoge motorprestaties en uitstekende motorsmering bij hoge
temperaturen en beschermt de motor tegen slijtage.

Prestatieniveau
API SN / CF, ACEA A3/ B4, MB 229.3, PSA B71 2300,
Renault RNO700 / RNO710, VW 501.01/ 505.00

Typische waardes Methode Waarde
SAE ISO waarde SAE 3300 T0W-40
Dichtheid bij 15°C, kg/I ASTM D1250 0,866
Viscositeit bij 40°C, mm?2/s ASTM D445 100,00
Viscositeit bij 100°C, mm?2/s ASTM D445 15,00
Viscositeitsindex ASTM D2270 157
Stolpunt, °C ASTM D97 -42
Vlampunt COC, °C ASTM D92 238
TBN, mgKOH/g ASTM D2896 10,7
Sulfaatas, % ASTM D874 1,32

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

Disclaimer

De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer
inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten.
Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om,
vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met

de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin
opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:
www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com
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Kenmerken
Sterk reinigings- en dispersiepakket
Extreem laag stolpunt
Uitstekende oxidatiestabiliteit
Uitstekende afschuifstabiliteit
Sterke eigenschappen tegen slijtage, corrosie en
schuimvorming.
Hoge en stabiele viscositeitsindex
Zeer laag olieverbruik

Voordelen
Superieure bescherming tegen slib en
minimaliseert roet- en lakafzettingen in de motor
Een snelle koude start bij zeer lage temperaturen
en zeer snelle oliestroom
Houdt de conditie van de olie langer op peil
Langere levensduur van de olie, langere
olieverversingsintervallen
Minder onderhoud en minder stilstand
Zorg voor de beste smeereigenschappen onder
zware omstandigheden.
Minder bijvullen van motorolie

Toepassing

Logan Titus Icon TOW-40, kan worden gebruikt
in benzine- en dieselmotoren, met of zonder
turbocompressor, in personenauto’s en lichte
bestelwagens onder uiteenlopende veeleisende
omstandigheden.

Volg altijd de aanbevelingen van de
motorfabrikant met betrekking tot de
viscositeitsklasse, specificaties en de
olieverversingsintervallen.
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